Budowa sygnalizacji $wietlnej wraz z rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogg gminng (
ul. Wyszyniskiego) w Pyskowicach

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
NA CZAS ROBOT

INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNE] WRAZ Z ROZBUDOWA
SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 29055 ( UL.
GLIWICKA/ UL. WYZWOLENIA) Z DROGA GMINNA ( UL.
WYSZYNSKIEGO) W PYSKOWICACH
ZAMKNIECIE SKRZYZOWANIA WRAZ Z WYZNACZENIEM
OBJAZDU

INWESTOR: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GLIWICACH
UL. ZYGMUNTA STAREGO 17
44-100 GLIWICE

WYKONAWCA ROBOT: HUCZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.
UL. CZESTOCHOWSKA 14
42-283 BORONOW

BRANZA: DROGOWA — INZYNIERIA RUCHU

PROJEKT WYKONAL: ADAM StADEK

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Czesc rysunkowa:
e Plan orientacyjny w skali 1:25000 —rys. 1.1
e Plan orientacyjny objazdu w skali 1:10000 — rys. 1.2
e Plany sytuacyjne oznakowania istniejgcego oraz projektowanego — rys.

nr2.1—-2.11 w skali 1:1000

e Wyglad tablicF-8 —rys. nr 3.1 -3.5
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Budowa sygnalizacji $wietlnej wraz z rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogg gminng (

ul. Wyszyniskiego) w Pyskowicach

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r. poz.
1260)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce  rozporzadzenie w  sprawie szczegotowych  warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2015r. poz. 1314)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnetrznych z
dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1313)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

W niniejszym projekcie wykorzystano materiaty wstepne projektu organizacji
ruchu opracowanego przez p. Dariusza Wieteska z Zarzagdu Drég Powiatowych
w Gliwicach

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z
drogg gminng ( ul. Wyszynskiego) w Pyskowicach.

3.

CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU — STAN ISTNIEJACY
Droga powiatowa 2905S w miejscowosci Pyskowice ul. Gliwicka i ul. Wyzwolenia w
obrebie robét:

teren zabudowany — dopuszczalna predkos¢ ograniczona do 50 km/h

jezdnia ul. Gliwickiej szerokosci ok 10,5 m oraz ul. Wyzwolenia ok 5,0-5,5 m
chodnik zlokalizowany na ul. Wyzwolenia po lewej stronie jezdni oraz na ul.
Gliwickiej w obrebie skrzyzowania

pobocze zlokalizowane jest na pozostatych odcinkach

ruch pojazdéow odbywa sie dwukierunkowo z ograniczeniem tonazowym dla
samochoddéw ciezarowych do 12 ton, natomiast ruch pieszych odbywa sie po
istniejgcych chodnikach / poboczach

oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne

Droga gminna w miejscowosci Pyskowice ul. Wyszynskiego w obrebie robot:

teren zabudowany — dopuszczalna predkos¢ ograniczona do 50 km/h
jezdnia szerokosci ok 8,0-8,5
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e chodnik zlokalizowany po obu stronach od skrzyzowania w kierunku Centrum
oraz po prawej w przeciwnej stronie
e pobocze zlokalizowane jest na pozostatych odcinkach
e ruch pojazdéw odbywa sie dwukierunkowo z ograniczeniem tonazowym do
2,5 ton, natomiast ruch pieszych odbywa sie po istniejgcych chodnikach /
poboczach
e oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne
Droga krajowa nr 94 w miejscowosci Pyskowice w obrebie robét:
e teren niezabudowany — dopuszczalna predkos¢ ograniczona do 70 km/h
e ruch pojazdéw odbywa sie dwukierunkowo bez ograniczen
e oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne
e wedtug pomiaréw ruchu z 2015 r. SDRR na drodze krajowej nr 94 na odcinku
TOSZEK /DW 907/-PYSKOWICE /DK 40/ wynosi 6324 poj./dobe, PYSKOWICE
/DK 40/-PYSKOWICE /DW 901/ wynosi 11356 poj./dobe.
Droga krajowa nr 40 w miejscowosci Pyskowice w obrebie robét:
e teren zabudowany — dopuszczalna predkosé ograniczona do 50 km/h
e ruch pojazdéw odbywa sie dwukierunkowo bez ograniczen
e oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne
e wedtug pomiaréw ruchu z 2015 r. SDRR na drodze krajowej nr 40 na odcinku
NIEWIESZE-PYSKOWICE wynosi 3829 poj./dobe.
Droga wojewddzka nr 901 w miejscowosci Pyskowice w obrebie robét:
e teren niezabudowany — dopuszczalna predkos¢ ograniczona do 50 km/h
e ruch pojazdéw odbywa sie dwukierunkowo bez ograniczen
e oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne
e wedtug pomiaréw ruchu z 2015 r. SDRR na drodze wojewddzkiej nr 901 na
odcinku PYSKOWICE /DK 94/-GR. M. GLIWIC wynosi 15847 poj./dobe.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Poniewaz realizacja przedmiotowego zadania wigze sie z zajeciem pasa drogowego
zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
Projektowany wariant oznakowania przewiduje zamkniecie dla ruchu pojazdéw
odcinka drogi — skrzyzowania ul. Gliwickiej, ul. Wyzwolenia i ul. Wyszyniskiego
przewidzianego do przebudowy oraz wprowadzenie niezbednego objazdu.
Objazd w kierunku Centrum wyznaczono DK 94 — ul. Powstafcéw SI.
Objazd w kierunku Tworogu wyznaczono DK 94 / DW 901 — ul. Powstafncéw SI. —
Rynek oraz DK 40 / DK 94 — ul. Mickiewicza — ul. Armii Krajowej — Rynek oraz dalej ul.
Nowa — ul. Strzelcéw Bytomskich — ul. Chopina — ul. Wojska Polskiego — ul.
Wyzwolenia oraz dalej kierunek Twordg.
Objazd w kierunku Gliwic wyznaczono ul. Wojska Polskiego — ul. Chopina — ul.
Strzelcow Bytomskich — ul. Szpitalng — ul. Armii Krajowej — ul. Mickiewicza — DK 94
oraz dalej kierunek Gliwice.
Miejsce robét oraz skrzyzowania zlokalizowane na trasie objazdu wraz z
oznakowaniem projektowanym, zostaty przedstawione na rysunkach nr:

1) 2.1 (miejsce prowadzenia robot)

2) 2.2-2.11 (trasa objazdu oraz skrzyzowania na trasie objazdu)
Wyglad oraz wymiary tablic F-5, F-6, F-8, F-9 przedstawiono w zestawieniu znakdow
oraz dodatkowo wyglad tablic F-8 wg. rysunkéw nr 3.1 —3.5.
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Istniejgce tablice drogowskazowe na trasie objazdu zostang zastoniete w czesci w
sposoéb nie niszczacy tablicy drogowskazowe;.

Na czas objazdu konieczne jest czesciowe zastoniecie istniejacych znakoéw B-18 oraz
montaz znakéw B-5,,12t” na odcinkach drég, na ktérych prowadzony bedzie objazd.
Na trasie objazdu zostanie czesciowo zmieniona organizacja ruchu w zakresie
pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach poprzez montaz nowych znakéw D-1
oraz B-20 z odpowiednimi tabliczkami T-6. Dodatkowo na tych skrzyzowaniach
zostang zamontowane znaki D-48 oraz zostanie wymalowane oznakowanie poziome
tymczasowe koloru zéttego.

Sposdb zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robdét a takze
organizacja ruchu wynika z technologii robdt oraz warunkéw drogowych.

Przyjete rozwigzania majg na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu jego
uczestnikom oraz osobom wykonujgcym roboty drogowe.

Technologia wykonywania robdt zostata przyjeta w taki sposéb aby w minimalnym
zakresie utrudniac ruch pojazdéw.

Znaki i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami beda
usuwane — przesuwane w miare postepu robét oraz zostang usuniete po zakorczeniu
dnia roboczego — pas drogowy po zakoriczeniu robét zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

5. ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA PO WPROWADZENIU CZASOWEJ ORGANIZACII
RUCHU:
1) Wystepujace zagrozenia:
e ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji
e obecnos¢ w pasie drogowym osdb prowadzgcych roboty budowlane
e niestosowanie sie kierujgcych do projektowanych tymczasowych
znakow drogowych
2) Woystepujgce utrudnienia:
e |okalne zamkniecie drogi
e zaktécenia w ptynnosci ruchu ze wzgledu na wprowadzenie zamkniecia
drogi
o dojazd i dojscie do posesji przylegtych

6. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE ROBOT WYKONYWANYCH W PASIE DROGOWYM
6.1. Zasady ogolne
Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robdt znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu powinny by¢ dobrze widoczne.
Miejsce robdt niezaleznie od rodzaju drogi musi by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu, tak aby odcinek jezdni wytgczony z
ruchu byt jak najmniejszy.
Miejsca prowadzenia prac od strony najazdu zostang zabezpieczone barierami
drogowymi U-20b, na ktérych zostanie zamontowany znak B-1 z odpowiednig
tabliczkg , Nie dotyczy pojazdéw budowy ...... " wraz z lampami ostrzegawczymi
koloru czerwonego. Za barierami zostang usypane pryzmy z piasku w sposéb
umozliwiajgcy dojazd pojazdéw obstugujgcych budowe oraz samochoddw i
autobuséw okreslonych na tabliczkach.
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Na okres robot zostanie umozliwiony przejazd przez skrzyzowanie autobusom KZK
GOP.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami drogowymi powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg odblaskowgq (kamizelki odblaskowe).

6.2. Znaki drogowe
Znaki do ustawienia to ,duze”. Znaki nalezy umocowa¢ na stupkach na wysokosci
min. 2,20 m od istniejgcego poziomu terenu. Znaki uzyte do oznakowania robdt
powinny byc¢ pokryte folig odblaskowg co najmniej Il generacji.
Odlegtos¢ oznakowania projektowanego od oznakowania istniejgcego nie powinna
by¢ mniejsza niz 10 m w terenie zabudowanym oraz 20 m w terenie
niezabudowanym. Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ od 0,50 do
2,00 m.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oprécz znakdw drogowych pionowych do oznakowania i zabezpieczenia robdt
zastosowano dodatkowo: tablice prowadzace, zapory drogowe, tablice kierujgce.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robét powinny by¢ dobrze widoczne, zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt. Konstrukcja stojakow
uzytych do tych urzagdzen powinna zapewni¢ ich stabilnosc.
Zapory powinny byé pokryte materiatem odblaskowym lub zawieraé¢ elementy
odblaskowe o barwie zgodnej z barwa tta na ktérej zostaty umieszczone.

7. UWAGI KONCOWE

e Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz
projektem.

e Znaki drogowe i urzagdzenia bezpieczestwa ruchu umieszczone w zwigzku z
robotami drogowymi powinny by¢ usuniete po ich zakoriczeniu.

e Pojazdy wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny byé wyposazone w
ostrzegawczy sygnat swietlny barwy z6ttej, widoczny ze wszystkich stron.

e Roboty prowadzone w obrebie wjazdéw nalezy wykonac¢ tak aby dojazd do
posesji, nieruchomosci, zaktadéw byt bezwzglednie zapewniony pojazdom,
stuzbom ratunkowym.

8. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACII:
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — sierpien 2018 r.
Planowany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu (termin
waznosci projektu) — grudzien 2018 r.

9. ZESTAWIENIE ZNAKOW

Symbol znaku LAIEI UL D llos¢
[mm]
B-1 Kat. duze 5
B-5,12t” Kat. duze 3
D-1 Kat. duze 12
T-6 Kat. duze 21
B-20 Kat. duze 9
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Nie dotyczy poj. budowy,
dojazdu do garazy przy
ul. Gliwickiej oraz 1500 x 600 2
autobusow KZK GOP

T-0

Nie dotyczy poj. budowy,
dojazdu do posesji
ul. Wyszynskiego nr 32, 32a, 37
T.0l_oraz autobuséw KZK GOP

1850 x 600 2

Nie dotyczy poj.
budowy oraz 1400 x 480 1
T-0|autobuséw KZK GOP

Nie dotyczy poj. budowy,
dojazdu do posesji

ul. Wyszynskiego 1540 x 780 1
nr 34, 36, 39, 41, 43 oraz
T1.0|__autobuséw KZK GOP
Nie dotyczy
1.0 |dojazdu do posesiji 1150x 330 3
Zmiana
pierwszenstwa
900 x 1200 6
1350 x 1200 1

Nie dotyczy poj. budowy,
dojazdu do garazy przy
ul. Gliwickiej oraz
autobuséw KZK GOP
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1350 x 1200 1

Nie dotyczy poj. budowy,
dojazdu do garazy przy
ul. Gliwickiej oraz
autobuséw KZK GOP

Nie dotyczy poj. budowy, 950 x 1350 1
dojazdu do garazy przy
ul. Gliwickiej oraz
autobuséw KZK GOP

1050 x 1250 1

Nie dotyczy poj.
budowy oraz
autobusow KZK GOP
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1050 x 1250 1

Nie dotyczy poj. budowy,
dojazdu do posesiji
ul. Wyszynskiego
nr 34, 36, 39, 41, 43 oraz
autobuséw KZK GOP

2000 x 2650 1

Objazd do
4= Tworoga

[Centrum)

2000 x 2650 1

2250 x 2250 1

—1%
Wyszyriskiego

F-8
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Objazd do
Tworoga
Wyzwolenia § 1900 x 2650 1
§
F-8 y
1‘ Objazd do
Tworoga
2250 x 2150 1
F-8
1150x350 6
F-9
-, | 4= Objazd 1150x350 8
o Objazd =p 1150x350 7
o N, Objazd 1150350 1
s Objazd N 1150x350 1
f Objazd do
1550x600 1
__Tworoga
f Objazd do
| 1550x600 1
Centrum |
F-9 '
Koniec objazdu
1850x600 1
do | Centrum
F-9
Koniec objazdu
1850x600 1
-,|__do Tworoga
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Koniec objazdu
e do Gliwic

Wielkosci liter na tablicach F-9 ,,Objazd”, ,,Objazd do ...”, ,Koniec
objazdu do ...”

1) Wysokos¢ liter duzych — 162 mm

2) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 108 mm

3) Grubos¢ liter —27 mm

1850x600 1

Wielkosci cyfr i liter na tablicach F-5, F-6
1) Wysokos¢ liter duzych — 132 mm
2) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 102 mm
3) Grubo$¢ liter —27 mm
4) Srednica znaku B-1 na tablicy — 400 mm

Wielkosci liter i cyfr na tablicy F-8

1) ,Objazd do......”
a) Wysokos¢ liter duzych i cyfr — 162 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 108 mm
c) Grubos¢ liter—27 mm

2) Nazwy miejscowosci / ulic
a) Wysokos¢ liter duzych i cyfr — 72 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 48 mm
c) Grubos¢ liter—12 mm

3) Srednica znaku B-1 na tablicy — 400 mm

10
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LEGENDA:

. - oznakowanie istniejgce

A - oznakowanie projektowane

Nie dotyczy poj. budowy,

~ | dojazdu do garazy przy

B I ul. Gliwickiej oraz
7\; . | autobuséw KZK GOP

Data 07.2018 Skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

2.1

rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z droga gminna ( ul.

Wyszyniskiego) w Pyskowicach
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Nie dotyczy poj. budowy,
dojazdu do garazy przy
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Nie dotyczy poj. budowy,
dojazdu do garazy przy
ul. Gliwickiej oraz
autobusdw KZK GOP
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‘ilojska Pol.

Wyzwolenia

\Wyszyriskiege

Objazd do
Tworoga

[E]rf

LEGENDA:

. - oznakowanie istniejgce

-A - oznakowanie projektowane

Data 07.2018 Skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

2.2

rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z droga gminna ( ul.

Wyszyniskiego) w Pyskowicach
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LEGENDA:

L

- oznakowanie istniejgce

- oznakowanie projektowane

Data

07.2018 Skala 1:1000

Rysunek nr

2.3

PLAN SYTUACYINY
Budowa sygnalizacji $wietlnej wraz z
rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z drogg gminng ( ul.
Wyszynskiego) w Pyskowicach
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LEGENDA:

. - oznakowanie istniejgce
-@ - oznakowanie projektowane
Data 07.2018 Skala

PLAN SYTUACYINY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
rozbudowsa skrzyzowania drogi
2.4 powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z droga gminng ( ul.
Wyszyniskiego) w Pyskowicach

Rysunek nr
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LEGENDA:

- oznakowanie istniejgce

-@ - oznakowanie projektowane

Data 07.2018 Skala 1:1000
PLAN SYTUACYINY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr . . .
rozbudowa skrzyzowania drogi
2.5 powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z droga gminng ( ul.

Wyszyniskiego) w Pyskowicach
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LEGENDA:

- oznakowanie istniejgce

@ - oznakowanie projektowane

Data 07.2018 Skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

2.6

rozbudowsq skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z droga gminng ( ul.

Wyszynskiego) w Pyskowicach
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LEGENDA:
. - oznakowanie istniejgce
- oznakowanie projektowane
Data 07.2018 Skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

2.7

rozbudowsq skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z droga gminng ( ul.

Wyszynskiego) w Pyskowicach
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LEGENDA:

. - oznakowanie istniejgce
@ - oznakowanie projektowane

Data 07.2018 Skala 1:1000

PLAN SYTUACYINY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
rozbudowa skrzyzowania drogi
2.8 powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z droga gminng ( ul.
Wyszyniskiego) w Pyskowicach

Rysunek nr
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LEGENDA:

.

- oznakowanie istniejgce

A - oznakowanie projektowane

Data 07.2018 Skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

2.9

rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z drogg gminng ( ul.

Wyszynskiego) w Pyskowicach
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LEGENDA:

. ? - oznakowanie istniejgce

»A - oznakowanie projektowane

Data 07.2018 Skala 1:1000

PLAN SYTUACYJINY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z drogg gminng ( ul.
Wyszynskiego) w Pyskowicach

Rysunek nr

2.10
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LEGENDA:

- oznakowanie istniejgce

»ﬁ - oznakowanie projektowane

Data 07.2018 Skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

2.11

rozbudowsq skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z droga gminng ( ul.

Wyszynskiego) w Pyskowicach
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Objazd do
Tworoga

Centrum

2000 mm

A

Wielkosci liter i cyfr na tablicy F—8
1) ,Objazd do......"
a) Wysokosc¢ liter duzych i cyfr— 162 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 108 mm

c¢) Grubos¢liter —27 mm

2) Nazwy miejscowosci / ulic
a) Wysokos¢ liter duzych i cyfr—72 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 48 mm
c) Grubo$c liter— 12 mm

Wielkos$¢ piktogramu nr drogi m 290x140 mm,

310x140 mm

Srednica znaku B-1 na tablicy — 400 mm

€
S
o
N
Vo)
~
v
Data 07.2018 Skala |  -------
WYGLAD TABLICY F-8
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

3.1

rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z drogg gminng ( ul.

Wyszynskiego) w Pyskowicach
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Objazd do
Tworoga

Centrum
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2000 mm

A

Wielkosci liter i cyfr na tablicy F—8
1) ,Objazd do......"
a) Wysokosc¢ liter duzych i cyfr— 162 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 108 mm

c¢) Grubos¢liter —27 mm
2) Nazwy miejscowosci / ulic

a) Wysokos¢ liter duzych i cyfr—72 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 48 mm
c) Grubo$c liter— 12 mm

Wielkos$¢ piktogramu nr drogi m 290x140 mm,

310x140 mm
Srednica znaku B-1 na tablicy — 400 mm

€
S
o
N
Vo)
~
v
Data 07.2018 Skala |  -------
WYGLAD TABLICY F-8
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

3.2

rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z drogg gminng ( ul.

Wyszynskiego) w Pyskowicach
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Gliwic

2250 mm

A

Wielkosci liter i cyfr na tablicy F—8

1) ,Objazd do......"
a) Wysokosc¢ liter duzych i cyfr — 162 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 108 mm
c¢) Grubos¢liter —27 mm

2) Nazwy miejscowosci / ulic
a) Wysokosc liter duzych i cyfr—72 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 48 mm
c) Grubo$c liter— 12 mm

Wielkos$¢ piktogramu nr drogi m m 290x140 mm,

310x140 mm
Srednica znaku B-1 na tablicy — 400 mm

€
€
o
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~
~
4
Data 07.2018 Skala |  -------
WYGLAD TABLICY F-8
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

3.3

rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z drogg gminng ( ul.

Wyszynskiego) w Pyskowicach
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Objazd do

Wojska Pol.

1900 mm

A

Wielkosci liter i cyfr na tablicy F—8

1) ,Objazd do......"
a) Wysokosc¢ liter duzych i cyfr — 162 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 108 mm
c¢) Grubos¢liter —27 mm

2) Nazwy miejscowosci / ulic
a) Wysokosc liter duzych i cyfr—72 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 48 mm
c) Grubo$c liter— 12 mm

Wielkos$¢ piktogramu nr drogi m m 290x140 mm,

310x140 mm
Srednica znaku B-1 na tablicy — 400 mm

€

S

o

[¥p]
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~

v
Data 07.2018 Skala |  -------
WYGLAD TABLICY F-8
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
Rysunek nr

3.4

rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z drogg gminng ( ul.

Wyszynskiego) w Pyskowicach



http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

f Objazd do
Tworoga

Wojska Pol.
(

2250 mm

2150 mm

v

A

Wielkosci liter i cyfr na tablicy F—8

1) ,Objazd do......"
a) Wysokosc¢ liter duzych i cyfr — 162 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 108 mm
c¢) Grubos¢liter —27 mm

2) Nazwy miejscowosci / ulic
a) Wysokosc liter duzych i cyfr—72 mm
b) Zasadnicza wysokos¢ liter matych — 48 mm
c) Grubo$c liter— 12 mm

Wielkos$¢ piktogramu nr drogi m 290x140 mm,

310x140 mm
Srednica znaku B-1 na tablicy — 400 mm

Data

07.2018 Skala | -------

Rysunek nr

3.5

WYGLAD TABLICY F-8
Budowa sygnalizacji Swietlnej wraz z
rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/
ul. Wyzwolenia) z drogg gminng ( ul.
Wyszynskiego) w Pyskowicach
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