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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

NA CZAS ROBÓT 

 
 
INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2905S ( UL. 
GLIWICKA/ UL. WYZWOLENIA) Z DROGĄ GMINNĄ ( UL. 
WYSZYŃSKIEGO) W PYSKOWICACH 
ROBOTY PROWADZONE POD RUCHEM 

 

 
INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH 

UL. ZYGMUNTA STAREGO 17 
44-100 GLIWICE 

 
 
WYKONAWCA ROBÓT: HUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. 

UL. CZĘSTOCHOWSKA 14 
42-283 BORONÓW 

 
 
BRANŻA:  DROGOWA – INŻYNIERIA RUCHU 
 
 
PROJEKT WYKONAŁ:  ADAM SŁADEK 

 
  

 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

1. Opis techniczny 
2. Część rysunkowa: 

• Plan orientacyjny w skali 1:25000 – rys. 1.1 

• Plany sytuacyjne oznakowania istniejącego oraz projektowanego – rys. 
nr 2.1 – 2.2, 3.1 – 3.2, 4.1 – 4.2, 5.1 – 5.2 w skali 1:1000 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• wizja lokalna 

• Ustawa z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1260)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z 
dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1313) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) 

• W niniejszym projekcie wykorzystano materiały wstępne projektu organizacji 
ruchu opracowanego przez p. Dariusza Wieteska z Zarządu Dróg Powiatowych 
w Gliwicach 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 
rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z 
drogą gminną ( ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach w zakresie: 

1) Budowie  sygnalizacji  świetlnej  wraz  z  kanalizacją  zasilającą,  
zabezpieczoną w miejscach kolizji,  

2) Rozbudowa ul. Gliwickiej (fragment DP2905S) km 0+034,6 - km 0+170,2,  
polega na:  

• Przebudowie jezdni ul. Gliwickiej km 0+034,6 – km 0+170,2,  

• Przebudowie lewostronnego pobocza w km 0+034,6  - km 0+156,4,  

• Przebudowie lewostronnego rowu w km 0+34,6 – km 0+108,8,   

• Budowie  lewostronnego  korytka  muldowego  w  km  0+107,6  –  km 
0+167,3,  

• Budowie  lewostronnego  przepustu  ∅600mm  w  km  0+108,8  –  km 
0+132,4,  

• Budowie lewostronnego wpustu deszczowego ∅500mm w km 0+118,6 
i w km 0+134,3,  

• Budowie lewostronnej studni kontrolnej ∅1200mm w km 0+118 i w 
km 0+132,4,  

• Przebudowie lewostronnego chodnika w km 0+156,4 – km 0+170,2   
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• Przebudowie lewostronnych zjazdów indywidualnych w km 0+114,6 i 
w km 0+128,5, 

• Przebudowie prawostronnego pobocza w km 0+034,6 – km 0+156,4,  

• Przebudowie prawostronnego rowu w km 0+034,6 – km 0+090,   

• Budowie  prawostronnego  korytka  trójkątnego  w  km  0+090  –  km 
0+156,4,  

• Przebudowie prawostronnego chodnika w km 0+156,4 – km 0+170,2,   

• Budowie  pasa  ruchu  w  ciągu  ul.  Gliwickiej  do  skrętu  w  lewo  w  
ul. Wyszyńskiego w km 0+062 – 0+158  

• Przebudowie istniejącego pasa ruchu w ciągu ul. Gliwickiej w km 
0+062 – km 0+158,  

• Zabezpieczeniu istniejącej sieci teletechnicznej,  
3) Rozbudowa  ul.  Wyzwolenia  (fragment  DP2905S)  km  0+181,2  –  km  

0+291,4, polega na:  

• Przebudowie jezdni ul. Wyzwolenia km 0+181,2 – km 0+291,4,  

• Przebudowie lewostronnego chodnika w km 0+181,2 – km 0+291,4,  

• Przebudowie lewostronnego ogrodzenia w km 0+200 – km 0+260,  

• Budowie lewostronnego muru oporowego w km 0+200 – km 0+230,  

• Przebudowie prawostronnego pobocza w km 0+181.3 – km 0+291,4,  

• Budowie kanalizacji deszczowej ∅600mm w km 0+190.1 – km 0+249,9 
z  odprowadzeniem  ścieków  do  istn.  krytego  rowu  ∅600mm  w  km 
0+190,1,  

• Przebudowie wodociągu km 0+199,6 – km 0+307,8,   

• Budowie hydrantu w km 0+204,5,  

• Przebudowie  napowietrznej  sieci  elektroenergetycznej  niskiego 
napięcia w km 0+183,1 – km 0+211,2,  

• Przebudowie prawostronnego rowu w km 0+249,9 – km 0+291,4,  

• Budowie  wpustu  deszczowego  ∅500mm  w  km  0+264.8  z 
odprowadzeniem ścieków do przydrożnego rowu trapezowego,  

• Budowie  pasa  ruchu  w  ciągu  ul. Wyzwolenia  do  skrętu  w  lewo  w  
ul. Wyszyńskiego w km 0+192,2 – km 0+252,2  

• Przebudowie  istniejącego  pasa  ruchu  w  ciągu  ul.  Wyzwolenia  w  
km 0+192,2 – km 0+252,2,  

• Zabezpieczeniu istniejącej sieci teletechnicznej,  
4) Rozbudowa ul. Wyszyńskiego km 0+067,9 – km 0+289,1, polega na: 

• Przebudowie jezdni drogi gminnej (ul. Wyszyńskiego) w km 0+067,9 – 
km 0+289,1,  

• Przebudowie lewostronnego chodnika w km 0+067,9 – km 0+169,5,  

• Budowie lewostronnego chodnika w km 0+185,6 – km 0+213,6,  

• Przebudowie lewostronnego pobocza w km 0+213,6 – km 0+289,1  

• Budowie  lewostronnego  korytka  muldowego  w  km  0+214,2  –  km 
0+238,1,  

• Przebudowie lewostronnego rowu w km 0+238,2 – km 0+281,3,   

• Rozbiórce istniejącego zjazdu indywidualnego z dojściem do posesji w 
km 0+184,1,  

• Budowie lewostronnego dojścia do posesji w km 0+210,8  
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• Budowie lewostronnego zjazdu indywidualnego w km 0+208,6,  

• Przebudowie lewostronnego  zjazdu  indywidualnego  w:  km  0+114;  
km 0+263,2,  

• Przebudowie  prawostronnego  dojścia  do  posesji  w  km  0+111,5                 
oraz w km 0+251,3,  

• Przebudowie  prawostronnego  zjazdu  indywidualnego  w:  km  
0+087,6; km 0+121,5; km 0+196,2; km 255,3; km 0+284,2,   

• Przebudowie prawostronnego chodnika w km 0+067,9 – km 0+289,1,  

• Budowie pasa ruchu w ciągu ul. Wyszyńskiego do skrętu w prawo w ul. 
Gliwicką w km 0+080,6 – km 0+155,6,  

• Przebudowie istniejącego pasa ruchu w km 0+080,6 – km 0+155,6,  

• Budowie kanalizacji deszczowej ∅300mm w km 0+092,2 – km 0+283,7 
z odprowadzeniem ścieków do istn. kanalizacji deszczowej kd500 w 
km 0+283,7,  

• Przebudowie  wodociągu  w  km  0+052,4  –  km  0+158,8  oraz  w  km 
0+207,1 – km 0+317,1 wraz z przyłączami,  

• Budowie hydrantu w km 0+152,8, km 0+209,2, km 0+273,7,  

• Przebudowie  wraz  z  zabezpieczeniem  sieci  gazowej  g160  w  km 
0+069,2 – km 0+288,4 wraz z przyłączami (6 przyłączy g63),  

• Przebudowie  napowietrznej  sieci  elektroenergetycznej  niskiego 
napięcia  w  km  0+125,7  –  km  0+243,5  wraz  ze  słupami 
elektroenergetycznymi (3 słupy), 

• Przebudowa wraz z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w km 0+150 
– km 159,7 wraz z przebudowa istniejących studni teletechnicznych,  

• Zabezpieczenie  istniejącej  sieci  teletechnicznej,  podziemnej 
elektroenergetycznej, gazowej,  

5) Wycince  kolidującego  zadrzewienia  
 

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU – STAN ISTNIEJĄCY 
Droga powiatowa 2905S w miejscowości Pyskowice ul. Gliwicka i ul. Wyzwolenia w 
obrębie robót: 

• teren zabudowany – dopuszczalna prędkość ograniczona do 50 km/h 

• jezdnia ul. Gliwickiej szerokości ok 10,5 m oraz ul. Wyzwolenia ok 5,0-5,5 m 

• chodnik zlokalizowany na ul. Wyzwolenia po lewej stronie jezdni oraz na ul. 
Gliwickiej w obrębie skrzyżowania 

• pobocze zlokalizowane jest na pozostałych odcinkach 

• ruch pojazdów odbywa się dwukierunkowo z ograniczeniem tonażowym dla 
samochodów ciężarowych do 12 ton, natomiast ruch pieszych odbywa się po 
istniejących chodnikach / poboczach 

• oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne 
Droga gminna w miejscowości Pyskowice ul. Wyszyńskiego w obrębie robót: 

• teren zabudowany – dopuszczalna prędkość ograniczona do 50 km/h 

• jezdnia szerokości ok 8,0-8,5 

• chodnik zlokalizowany po obu stronach od skrzyżowania w kierunku Centrum 
oraz po prawej w przeciwnej stronie 

• pobocze zlokalizowane jest na pozostałych odcinkach 
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• ruch pojazdów odbywa się dwukierunkowo z ograniczeniem tonażowym do 
2,5 ton, natomiast ruch pieszych odbywa się po istniejących chodnikach / 
poboczach 

• oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne 
 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Ponieważ realizacja przedmiotowego zadania wiąże się z zajęciem pasa drogowego 
zachodzi konieczność wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 
Roboty będą prowadzone przy jednostronnym zajęciu części jezdni dwukierunkowej 
oraz pobocza gruntowego. 
Roboty będą wykonywane na podstawie planów – rysunków nr: 

• Rysunek nr 2.1 – 2.2 – roboty prowadzone na ul. Wyzwolenia oraz w obrębie 
skrzyżowania 

• Rysunek nr 3.1 – 3.2 – roboty prowadzone na ul. Wyszyńskiego (kier. Rynek) 
oraz w obrębie skrzyżowania 

• Rysunek nr 4.1 – 4.2 – roboty prowadzone na ul. Wyszyńskiego oraz w 
obrębie skrzyżowania 

• Rysunek nr 5.1 – 5.2 – roboty prowadzone na ul. Gliwickiej oraz w obrębie 
skrzyżowania 

Sposób zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót a także 
organizacja ruchu wynika z technologii robót oraz warunków drogowych. 
Przyjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu jego 
uczestnikom oraz osobom wykonującym roboty drogowe. 
Technologia wykonywania robót została przyjęta w taki sposób aby w minimalnym 
zakresie utrudniać ruch pojazdów. 
Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami będą 
usuwane – przesuwane w miarę postępu robót oraz zostaną usunięte po zakończeniu 
dnia roboczego – pas drogowy po zakończeniu robót zostanie przywrócony do stanu 
pierwotnego. 

 
5. ZAGROŻENIA I UTRUDNIENIA PO WPROWADZENIU CZASOWEJ ORGANIZACJI 

RUCHU: 
1) Występujące zagrożenia: 

• ruch pojazdów budowy w obszarze inwestycji 

• obecność w pasie drogowym osób prowadzących roboty budowlane 

• niestosowanie się kierujących do projektowanych tymczasowych 
znaków drogowych 

2) Występujące utrudnienia: 

• lokalne zawężenia jezdni 

• zakłócenia w płynności ruchu ze względu na wprowadzenie ruchu 
wahadłowego 

• dojazd i dojście do posesji przyległych 
 

6. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBÓT WYKONYWANYCH W PASIE DROGOWYM 
6.1. Zasady ogólne 

Używane do oznakowania i zabezpieczenia robót znaki i urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu powinny być dobrze widoczne. 
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Miejsce robót niezależnie od rodzaju drogi musi być odgrodzone od ruchu zaporami 
drogowymi, ustawionymi możliwie blisko terenu, tak aby odcinek jezdni wyłączony z 
ruchu był jak najmniejszy. 
Oznakowanie robót: strefę robót wygrodzić należy zaporami drogowymi poprzecznie 
U-20b, U-20c i U-3d / U-3c oraz podłużnie zaporami U-21a / U-21b. Obustronnie 
należy odpowiednio zwężenia jezdni A-12b i A-12c, znaki A-14, znaki B-25 i B-33 
(również poprzez stopniowanie). Za robotami należy ustawić znaki B-42. 
Uwaga: w przypadku robót w ciągu pieszym nad zaporami U-20c ustawić znak B-41 i 
tabliczkę „Przejście drugą stroną ulicy”. 
Osoby wykonujące czynności związane z robotami drogowymi powinny być ubrane w 
odzież ostrzegawczą odblaskową (kamizelki odblaskowe). 

6.2. Znaki drogowe 
Znaki do ustawienia to „duże”. Znaki należy umocować na słupkach na wysokości 
min. 2,20 m od istniejącego poziomu terenu. Znaki użyte do oznakowania robót 
powinny być pokryte folią odblaskową co najmniej II generacji. 
Odległość oznakowania projektowanego od oznakowania istniejącego nie powinna 
być mniejsza niż 10 m w terenie zabudowanym oraz 20 m w terenie 
niezabudowanym. Odległość znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić od 0,50 do 
2,00 m. 

6.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Oprócz znaków drogowych pionowych do oznakowania i zabezpieczenia robót 
zastosowano dodatkowo: tablice prowadzące, zapory drogowe, tablice kierujące. 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca 
prowadzenia robót powinny być dobrze widoczne, zarówno w dzień jak i w nocy oraz 
utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. Konstrukcja stojaków 
użytych do tych urządzeń powinna zapewnić ich stabilność. 
Tablice kierujące U-21a / U-21b ze skośnymi paskami muszą być ustawione tak, by 
paski opadały w kierunku używanej części drogi, dolna krawędź tablicy powinna 
znajdować się na wysokości do 0,25 m mierząc od poziomu jezdni, sposób 
zamocowania tablic powinien uniemożliwiać ich obrót wokół osi pionowej, odległość 
tablic od siebie – max 20,0 m w terenie niezabudowanym. 
Zapory powinny być pokryte materiałem odblaskowym lub zawierać elementy 
odblaskowe o barwie zgodnej z barwą tła na której zostały umieszczone. 

 
7. UWAGI KOŃCOWE 

• Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 
projektem. 

• Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z 
robotami drogowymi powinny być usunięte po ich zakończeniu. 

• Pojazdy wykonujące roboty w pasie drogowym powinny być wyposażone w 
ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron. 

• Roboty prowadzone w obrębie wjazdów należy wykonać tak aby dojazd do 
posesji, nieruchomości, zakładów był bezwzględnie zapewniony pojazdom, 
służbom ratunkowym. 
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8. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI: 
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – sierpień 2018 r. 
Planowany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu (termin 
ważności projektu) – grudzień 2018 r. 
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Data 
 

Skala 
 

07.2018 1:25000 

Rysunek nr 

1.1 

PLAN ORIENTACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 
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Data 
 

Skala 
 

07.2018 1:1000 

Rysunek 

2.1 

PLAN SYTUACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 

LEGENDA: 

 - oznakowanie istniejące 

 - oznakowanie projektowane 

Jezdnia pozostawiana 
do ruchu – min. 2,75 m 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

Istniejące krawędzie jezdni 

B-42 
20 m za robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
30 m przed robotami 

Osoba kierująca 
ruchem 

Osoba kierująca 
ruchem 

UWAGA: 
Na koniec dnia roboczego oznakowanie ustawione w jezdni 
zostanie przesunięte na krawędź jezdni celem swobodnego 
ruchu pojazdów oraz uzyskania szerokości jezdni dla ruchu 
pojazdów min. 5,5 m (2x2,75 m) 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

A-12+A-14 
85 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 
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Data 
 

Skala 
 

07.2018 1:1000 

Rysunek 

2.2 

PLAN SYTUACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 

LEGENDA: 

 - oznakowanie istniejące 

 - oznakowanie projektowane 

Jezdnia pozostawiana 
do ruchu – min. 2,75 m 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

Istniejące krawędzie jezdni 

B-42 
20 m za robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
30 m przed robotami 

Osoba kierująca 
ruchem 

Osoba kierująca 
ruchem 

UWAGA: 
Na koniec dnia roboczego oznakowanie ustawione w jezdni 
zostanie przesunięte na krawędź jezdni celem swobodnego 
ruchu pojazdów oraz uzyskania szerokości jezdni dla ruchu 
pojazdów min. 5,5 m (2x2,75 m) 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

A-12+A-14 
95 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 
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Data 
 

Skala 
 

07.2018 1:1000 

Rysunek 

3.1 

PLAN SYTUACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 

LEGENDA: 

 - oznakowanie istniejące 

 - oznakowanie projektowane 

Jezdnia pozostawiana 
do ruchu – min. 2,75 m 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

Istniejące krawędzie jezdni 

B-42 
20 m za robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
20 m przed robotami 

Osoba kierująca 
ruchem 

Osoba kierująca 
ruchem 

UWAGA: 
Na koniec dnia roboczego oznakowanie ustawione w jezdni 
zostanie przesunięte na krawędź jezdni celem swobodnego 
ruchu pojazdów oraz uzyskania szerokości jezdni dla ruchu 
pojazdów min. 5,5 m (2x2,75 m) 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 
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Data 
 

Skala 
 

07.2018 1:1000 

Rysunek 

3.2 

PLAN SYTUACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 

LEGENDA: 

 - oznakowanie istniejące 

 - oznakowanie projektowane 

Jezdnia pozostawiana 
do ruchu – min. 2,75 m 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

 

Istniejące krawędzie jezdni 

B-42 
20 m za robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
20 m przed robotami 

Osoba kierująca 
ruchem 

Osoba kierująca 
ruchem 

UWAGA: 
Na koniec dnia roboczego oznakowanie ustawione w jezdni 
zostanie przesunięte na krawędź jezdni celem swobodnego 
ruchu pojazdów oraz uzyskania szerokości jezdni dla ruchu 
pojazdów min. 5,5 m (2x2,75 m) 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 
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Skala 
 

07.2018 1:1000 

Rysunek 

4.1 

PLAN SYTUACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 

LEGENDA: 

 - oznakowanie istniejące 

 - oznakowanie projektowane 

Jezdnia pozostawiana 
do ruchu – min. 2,75 m 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

Istniejące krawędzie jezdni 

B-42 
20 m za robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
20 m przed robotami 

Osoba kierująca 
ruchem 

Osoba kierująca 
ruchem 

UWAGA: 
Na koniec dnia roboczego oznakowanie ustawione w jezdni 
zostanie przesunięte na krawędź jezdni celem swobodnego 
ruchu pojazdów oraz uzyskania szerokości jezdni dla ruchu 
pojazdów min. 5,5 m (2x2,75 m) 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

A-12+A-14 
75 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 
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Data 
 

Skala 
 

07.2018 1:1000 

Rysunek 

4.2 

PLAN SYTUACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 

LEGENDA: 

 - oznakowanie istniejące 

 - oznakowanie projektowane 

Jezdnia pozostawiana 
do ruchu – min. 2,75 m 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

Istniejące krawędzie jezdni 

B-42 
20 m za robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
20 m przed robotami 

Osoba kierująca 
ruchem 

Osoba kierująca 
ruchem 

UWAGA: 
Na koniec dnia roboczego oznakowanie ustawione w jezdni 
zostanie przesunięte na krawędź jezdni celem swobodnego 
ruchu pojazdów oraz uzyskania szerokości jezdni dla ruchu 
pojazdów min. 5,5 m (2x2,75 m) 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

A-12+A-14 
75 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

Data 
 

Skala 
 

07.2018 1:1000 

Rysunek 

5.1 

PLAN SYTUACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 

LEGENDA: 

 - oznakowanie istniejące 

 - oznakowanie projektowane 

Jezdnia pozostawiana 
do ruchu – min. 2,75 m 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
30 m przed robotami 

Istniejące krawędzie jezdni 

B-42 
20 m za robotami 

A-12+A-14 
150 m przed robotami 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

Osoba kierująca 
ruchem 

Osoba kierująca 
ruchem 

UWAGA: 
Na koniec dnia roboczego oznakowanie ustawione w jezdni 
zostanie przesunięte na krawędź jezdni celem swobodnego 
ruchu pojazdów oraz uzyskania szerokości jezdni dla ruchu 
pojazdów min. 5,5 m (2x2,75 m) 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-33 
Powtórzone za znakiem D-43 

B-33 
Powtórzone za znakiem D-43 

B-33 
100 m przed robotami 
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07.2018 1:1000 

Rysunek 

5.2 

PLAN SYTUACYJNY 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z 

rozbudową skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ 
ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. 

Wyszyńskiego) w Pyskowicach 

LEGENDA: 

 - oznakowanie istniejące 

 - oznakowanie projektowane 

Jezdnia pozostawiana 
do ruchu – min. 2,75 m 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

B-25+B-33 
30 m przed robotami 

Istniejące krawędzie jezdni 

B-42 
20 m za robotami 

A-12+A-14 
150 m przed robotami 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

Osoba kierująca 
ruchem 

Osoba kierująca 
ruchem 

UWAGA: 
Na koniec dnia roboczego oznakowanie ustawione w jezdni 
zostanie przesunięte na krawędź jezdni celem swobodnego 
ruchu pojazdów oraz uzyskania szerokości jezdni dla ruchu 
pojazdów min. 5,5 m (2x2,75 m) 

B-25+B-33 
40 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

A-12+A-14 
80 m przed robotami 

 

B-33 
Powtórzone za znakiem D-43 

B-33 
Powtórzone za znakiem D-43 

B-33 
100 m przed robotami 
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